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Utilidad de configuración BIOS

Utilidad de configuración BIOS 2-1

La mayoría de los sistemas vienen configurados de fábrica o por el
distribuidor. No necesitará ejecutar la utilidad de configuración BIOS a
menos que reciba el mensaje Run Setup (ejecute el programa Setup).

La utilidad de configuración BIOS carga los valores de configuración
en la memoria remanente RAM de CMOS, la cual es soportada por
una batería. Esta memoria no forma parte de la memoria RAM del
sistema.

Si recibe el mensaje "Run Setup" muy a
menudo, puede ser que la batería interna
esté defectuosa. Contacte con su distribuidor
ya que el sistema no puede retener la
configuración. Solicite la ayuda de un técnico
cualificado.

Antes de ejecutar la utilidad de configuración BIOS asegúrese de
guardar todos los archivos abiertos. El sistema se rearrancará
inmediatamente luego de salir de la utilidad de configuración BIOS.
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2.1 Entrada en la utilidad BIOS

Presione la combinación de teclas + + . para entrar
directamente en el menú principal de esta utilidad.

Presione + +  cuando el sistema
esté arrancando. Esta secuencia de teclas
sólo funciona en este momento.

BIOS Utility

System Information
Basic Configuration

System Security
Power Management

Exit Setup Utility

↑↓←→ = Move highlight bar, ↵  = Select, Esc = Exit

El sistema soporta dos niveles en la utilidad de configuración BIOS:
Basic y Avanced. La pantalla mostrada arriba es la Basic. Esta
pantalla permite visualizar y cambiar sólo la configuración básica.

Si usted es un usuario profesional y desea revisar en detalle la
configuración Avanzada, presione  para acceder a la pantalla
principal de la sección Advanced Configuration.
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BIOS Utility

System Information
Basic Configuration

System Security
Power Management

*Advanced Configuration
Exit Setup Utility

↑↓←→ = Move highlight bar, ↵  = Select, Esc = Exit

El asterisco (*) indica que el parámetro que
aparecerá cuando entre en la pantalla de
configuración Advanced.

Los parámetros en pantalla muestran los
valores predeterminados. Estos valores
puede que no sean iguales a los mostrados
en su sistema.

Los artículos en gris tienen ajustes fijos que
el usuario no puede modificar.
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2.2 System Information (información del
sistema)

La pantalla siguiente aparece si selecciona la sección System
Information desde el menú principal.

System Information Page 1/2

Processor .......................... Pentium II
Processor Speed .................... 233 MHz
L1 Cache Size ...................... 32 KB
L2 Cache ........................... 512 KB

Floppy Drive A ..................... 1.44 MB, 3.5-inch
Floppy Drive B ..................... None
IDE Primary  Channel Master .......... None
IDE Primary  Channel Slave ........... None
IDE Secondary Channel Master ....... None
IDE Secondary  Channel Slave ........ None

Total Memory ....................... 8 MB
  1st Bank ......................... SDRAM
  2nd Bank ......................... None
  3rd Bank ......................... None

PgDn/PgUp = Move Screen, Esc  =  Back to Main Menu

La sección System Information muestra la configuración básica del
sistema.

La línea de comandos en la parte inferior de la pantalla explica cómo
desplazarse através de las pantallas, y cómo regresar al menú
principal.

Presione  para desplazarse a la página siguiente o  para
regresar a la página previa.

Presione  para regresar al menú principal.
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La pantalla siguiente muestra la segunda página de la sección System
Information.

System Information Page 2/2

Serial Port 1 ..................... 3F8h, IRQ 4
Serial Port 2 ..................... 2F8h, IRQ 3
Parallel Port .................... 378h, IRQ 7
PS/2 Mouse ........................ Installed
Memory Parity Mode ................ Disabled
USB Host Controller ............... Disabled

¾Product Information

↑↓←→ = Move highlight bar, ↵  = Select, F1 = Help,
PgDn/PgUp = Move Screen

Las secciones siguientes explican los parámetros.

2.2.1 Processor (procesador)

El parámetro Processor especifica el tipo de CPU instalada en el
sistema. El sistema soporta el procesadore Pentium II de Intel.

2.2.2 Processor Speed (velocidad de procesador)

El parámetro Processor Speed especifica la velocidad de la CPU
actualmente instalada en el sistema.

2.2.3 L1 Cache Size (caché interna)

Este parámetro especifica el tamaño de la memoria Caché de primer
nivel (o memoria Caché integrada en la CPU), no importa si está
activada o desactivada. Consulte la sección 2.6.1 para mayores
detalles acerca de cómo configurar la memoria del sistema.
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2.2.4 L2 Cache (caché interna)

Este parámetro especifica el tamaño de la memoria Caché de
segundo nivel actualmente soportada por el sistema. La memoria
Caché de segundo nivel está integrada en la tarjeta del procesador
Pentium II. Los tamaños disponibles son 256 KB ó 512 KB. Consulte
la sección 2.6.2 para mayores detalles acerca de cómo configurar la
memoria del sistema.

2.2.5 Floppy Drive A (disquetera A)

Este parámetro especifica el ajuste de la disquetera A. Para mayores
detalles acerca de la configuración de esta disquetera consulte la
sección 2.3.3.

2.2.6 Floppy Drive B (disquetera B)

Este parámetro especifica el ajuste de la disquetera B. Para mayores
detalles acerca de la configuración de esta disquetera consulte la
sección 2.3.3.

2.2.7 IDE Primary Channel Master (maestro del
canal primario IDE)

Este parámetro especifica la configuración actual del dispositivo IDE
conectado al puerto maestro del canal primario IDE. Para mayores
detalles acerca de cómo configurar las unidades IDE consulte la
sección 2.3.5.

2.2.8 IDE Primary Channel Slave (esclavo del canal
primario IDE)

Este parámetro especifica la configuración actual del dispositivo IDE
conectado al puerto esclavo del canal primario IDE. Para mayores
detalles acerca de cómo configurar las unidades IDE consulte la
sección 2.3.5.
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2.2.9 IDE Secondary Channel Master (maestro del
canal secundario IDE)

Este parámetro especifica la configuración actual del dispositivo IDE
conectado al puerto maestro del canal secundario IDE. Para mayores
detalles acerca de cómo configurar las unidades IDE consulte la
sección 2.3.5.

2.2.10 IDE Secondary Channel Slave (esclavo del
canal secundario IDE)

Este parámetro especifica la configuración actual del dispositivo IDE
conectado al puerto esclavo del canal secundario IDE. Para mayores
detalles acerca de cómo configurar las unidades IDE consulte la
sección 2.3.5.

2.2.11 Total Memory (memoria total)

Este parámetro especifica la cantidad de memoria integrada en el
sistema. El tamaño de la memoria es detectado automáticamente por
el BIOS durante el POST. Si expande la memoria el sistema la
detectará automáticamente. Este parámetro mostrará la nueva
cantidad de memoria.

1st Bank (primer banco)

Este parámetro indica el tipo de DRAM instalado en el enchufe DIMM
1. El ajuste None indica que no se tiene un DRAM instalado. La
localización de los enchufes DIMM es mostrada en la figura 1-2.

2nt Bank (segundo banco)

Este parámetro indica el tipo de DRAM instalado en el enchufe DIMM
2. El ajuste None indica que no se tiene un DRAM instalado. La
localización de los enchufes DIMM es mostrada en la figura 1-2.
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3nt Bank (segundo banco)

Este parámetro indica el tipo de DRAM instalado en el enchufe DIMM
3. El ajuste None indica que no se tiene un DRAM instalado. La
localización de los enchufes DIMM es mostrada en la figura 1-2.

2.2.12 Serial Port 1 (puerto serial 1)

Este parámetro muestra la dirección y ajuste IRQ del puerto serial 1.

2.2.13 Serial Port 2 (puerto serial 2)

Este parámetro muestra la dirección y ajuste IRQ del puerto serial 2.

2.2.14 Parallel Port (puerto paralelo)

Este parámetro muestra la dirección y ajuste IRQ del puerto paralelo.

2.2.15 PS/2 Mouse (ratón PS/2)

La utilidad de configuración BIOS detecta automáticamente la
conexión del ratón. Si se tiene un ratón conectado este parámetro
mostrará el ajuste Installed . De lo contrario el ajuste será None.

2.2.16 Memory Parity Mode (modo paridad de
memoria)

Este parámetro especifica si las características ECC y revisión de
paridad están activadas o desactivadas. La característica revisión de
paridad permite que el BIOS detecte errores en los datos. La
característica ECC no sólo permite detectar errores en los datos pero
también corregirlos. Para mayores detalles acerca de la activación o
desactivación de las características ECC y revisión de paridad
consulte la sección 2.6.5.
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2.2.17 USB Host Controller (controlador host USB)

Este parámetro especifica si el controlador USB (bus serial universal)
integrada está activada o desactivada. Para mayores detalles acerca
del USB consulte la sección 2.6.7.

2.2.18 Product Information (información del
producto)

Esta sección contiene datos generales acerca del sistema. La pantalla
siguiente muestra la pantalla Product Information.

Product Information Page 1/1

Product Name........................... xxxxxxxxx
System S/N............................. xxxxxxxxx
Main Board ID.......................... xxxxxxxxx
Main Board S/N......................... xxxxxxxxx
System BIOS Version.................... vx.xx

↑↓ = Move Highlight Bar,  → ← = Change Setting, F1 = Help

Esta pantalla contiene informaciones acerca del producto, tales como
el nombre del producto, número serial, versión BIOS, etc. Estas
informaciones sirven para solucionar problemas. Esta información
puede que sea solicitada por el técnico de servicio.

Product Name (nombre del producto)

Este parámetro especifica el número oficial del sistema.

System S/N (número serial del sistema)

Este parámetro especifica el número serial del sistema.
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Main Board ID (identificación de la tarjeta principal)

Este parámetro especifica el número de identificación de la tarjeta
principal.

Main Board S/N (número serial de la tarjeta principal)

Este parámetro especifica el número serial de la tarjeta principal.

System BIOS Version (versión del BIOS del sistema)

Este parámetro especifica la versión de la utilidad de configuración
BIOS.
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2.3 Basic System Configuration
(configuración básica del sistema)

Seleccione Basic System Configuration para definir los parámetros
para los dispositivos tales como fecha, hora, y tipos de unidades de
discos:

La pantalla siguiente muestra la sección Basic Configuration :

    Basic Configuration Page 1/1

Date ..................... [WWW MMM DD, YYYY]
Time ..................... [HH:MM:SS]

Floppy Drive A ........... [xx-MB     xx-inch]
Floppy Drive B ........... [xx-MB     xx-inch]

LS-120 drive as ........... [ Normal ]

¾IDE Primary Channel Master
¾IDE Primary Channel Slave
¾IDE Secondary Channel Master
¾IDE Secondary Channel Slave

¾Boot Options

↑↓ = Move Highlight Bar,  → ← = Change Setting, F1 = Help
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2.3.1 Date (fecha)

Para modificar la fecha, desplace el cursor al parámetro Date  y
presione las teclas  o  para definir este parámetro al formato de
mes, día, y año.

Los valores válidos para el mes, día, y año son:

• Mes 1 a 12
• Día 1 a 31
• Año 1980 a 2099

2.3.2 Time (hora)

Para cambiar la hora, desplace el cursor al parámetro Time  y
presione las teclas  o  para definir este parámetro al formato
hora, minutos, y segundos.

Los valores válidos para hora, minutos, y segundos son:

• Hora 00 a 23
• Minutos 00 a 59
• Segundos 00 a 59

2.3.3 Floppy Drive (disqueteras A y B)

Para seleccionar el tipo de la primera disquetera (unidad A), desplace
la barra resaltada al parámetro Floppy Drive A . Presione las
teclas  o  para visualizar las opciones y seleccionar el valor
apropiado.

Los parámetros Floppy Drive presentan las opciones siguientes:

• [None               ]
• [360  KB,  5.25-inch]
• [1.2  MB,   5.25-inch]
• [720  KB,    3.5-inch]
• [1.44 MB,    3.5-inch]

• [2.88 MB,    3.5-inch]
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Siga el mismo procedimiento para definir el parámetro Floppy
Drive B (disquetera B). Si no la tiene, defínala None.

2.3.4 LS-120 Drive As (unidad LS-120 como)

Este parámetro permite definir el dispositivo LS-120 instalado en su
sistema y definir su función. Este ajuste afecta la manera en que la
utilidad de configuración BIOS detectará el dispositivo.

Los ajustes posibles son:

• Normal   este ajuste hara que la utilidad de configuración BIOS
no soportará la unidad LS-120. La unidad necesita el controlador
de dispositivo LS-120 para funcionar.

• Drive A   la utilidad de configuración BIOS reconocerá la
unidad LS-120 como unidad A. Si se tiene una disquetera A, la
utilidad de configuración BIOS la identificará de manera
automática como unidad B. Pero si también tiene una disquetera
B, ésta será puesta en un estado inaccesible.  

Si se tienen dos unidades LS-120, la utilidad de configuración
BIOS las reconocerá como unidad A y B, respectivamente.

• Drive B   la utilidad de configuración BIOS reconocerá la
unidad LS-120 como unidad B. Si tiene una disquetera B, ésta
será puesta en un estado inaccesible.

• Hard Disk   la utilidad de configuración BIOS reconocerá la
unidad LS-120 como disco duro. En este formato, la unidad LS-
120 podrá ser asignada C, D, E, y otras mas. Para mayores
detalles lea la documentación de la unidad LS-120.

2.3.5 Unidades IDE

Para configurar las unidades IDE instaladas en el sistema seleccione
el parámetro que representa el canal y puerto donde se encuentra
conectado el disco duro a configurar. Las opciones son:
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IDE Primary Channel Master (maestro del canal primario IDE)

Este parámetro permite configurar el disco duro conectado al puerto
maestro del canal IDE 1.

IDE Primary Channel Slave (esclavo del canal primario IDE)

Este parámetro permite configurar el disco duro conectado al puerto
esclavo del canal IDE 1.

IDE Secondary Channel Master (maestro del canal secundario
IDE)

Este parámetro permite configurar el disco duro conectado al puerto
maestro del canal IDE 2.

IDE Secondary Channel Slave (esclavo del canal secundario IDE)

Este parámetro permite configurar el disco duro conectado al puerto
esclavo del canal IDE 2.
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La pantalla siguiente muestra los parámetros de las unidades IDE
luego de haber hecho ciertas selecciones:

IDE Primary/Secondary
 Channel Master/Slave Page 1/1

 Type ........................... [ Auto ]
   Cylinder ..................... [ XXXX ]
   Head ......................... [ XXXX ]
   Sector ....................... [ XXXX ]
   Size ......................... [ XXXX ] MB

 Hard Disk Size > 504MB ......... [ Auto ]
*Hard Disk Block Mode ........... [ Auto ]
*Advanced PIO Mode .............. [ Auto ]
*Hard Disk 32 Bit Access ........ [Enabled]
*DMA Transfer Mode .............. [ Auto ]
*CD-ROM Drive DMA Mode .......... [Disabled]

↑↓ = Move Highlight Bar,  → ← = Change Setting, F1 = Help

TYPE (TIPO)

Este parámetro especifica el tipo de disco duro instalado en el
sistema. Si desea que la utilidad de configuración BIOS configure el
disco duro automáticamente seleccione la opción Auto . Si conoce el
tipo de su disco duro entonces escriba los valores por su propia
cuenta. Este parámetro también puede definir los parámetros
Cylinder, Head, Sector, y Size.

CYLINDERS (CILINDROS)

Este parámetro especifica el número de cilindros en el disco duro.
Este parámetro es definido automáticamente dependiendo del ajuste
del parámetro Type.
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HEAD (CABEZAS)

Este parámetro especifica el número de cabezas en el disco duro.
Este parámetro es definido automáticamente dependiendo del ajuste
del parámetro Type.

SECTORS (SECTORES)

Este parámetro especifica el número de sectores en el disco duro.
Este parámetro es definido automáticamente dependiendo del ajuste
del parámetro Type.

SIZE (TAMAÑO)

Este parámetro especifica el tamaño del disco duro en MB.

HARD DISK SIZE > 504 MB (DISCO DURO DE MÁS DE 504 MB DE CAPACIDAD)

Si define este parámetro a Auto , el BIOS determinará si el disco duro
instalado soporta este modo. Si el modo es soportado se podrán usar
discos duros con más de 504 MB de capacidad. Esto es posible
gracias al modo de traducción LBA (Logical Block Address). Sin
embargo, esta característica sólo funciona en el entorno DOS,
Windows 3.x, y 95. Otros sistemas operativos requerirán que el
parámetro esté definido Disabled .

HARD DISK BLOCK MODE (MODO BLOQUE DEL DISCO DURO)

Esta función incrementa el rendimiento del disco duro si el disco duro
soporta este modo. Si define este parámetro a Auto , el BIOS
determinará si el disco duro instalado soporta el modo Block. Si lo
soporta, el sistema transferirá datos en bloques (múltiples sectores)
mediante el incremento en la transferencia de datos a 256 bytes/ciclo.
Para ignorar esta característica cambie el ajuste a Disabled.
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ADVANCED PIO MODE (MODO PIO AVANZADO)

Si define este parámetro a Auto , el BIOS determinará si el disco duro
instalado soporta este modo. Si el modo es soportado este parámetro
agilizará el tiempo de recuperación y lectura/escritura de datos en el
disco duro. Esto incrementa el rendimiento del disco duro. Para
ignorar esta característica cambie el ajuste a Disabled.

HARD DISK 32-BIT ACCESS (ACCESO DE 32 BITS AL DISCO DURO)

Al activar este parámetro se incrementa el rendimiento del sistema
debido a que el disco duro será accedido a 32 bits. Esta característica
sólo funciona en el entorno DOS, Windows 3.x, 95, y Novell Netware.
Desactive este parámetro si su programa o disco duro no soporta esta
función.

DMA TRANSFER MODE (MODO DE TRANSFERENCIA DMA)

Los modos Ultra DMA y Multi-DMA mejoran el rendimiento del disco
duro al incrementar la velocidad de transferencia. Pero para poder
usar cualesquiera de los modos también tendrá que activar el
controlador de dispositivo DMA. Al definir este parámetro a Auto , la
utilidad de configuración BIOS definirá el modo DMA apropiado para
su disco duro.

CD-ROM DRIVE DMA MODE (MODO DMA DE UNIDAD CD-ROM)

Defina este parámetro a Enabled  para activar el modo DMA para la
unidad CD-ROM. Este modo incrementa el rendimiento del sistema ya
que la unidad CD-ROM accederá directamente a la memoria. Para
desactivar esta función defina el parámetro a Disabled  .
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2.3.6 Boot Options (opciones de arranque)

Este parámetro especifica el modo que prefiere para arrancar el
sistema.

La pantalla siguiente aparecerá al seleccionar Boot Options desde la
sección Basic Configuration:

Boot Options Page 1/1

Fast Boot ..............................[Auto ]
Silent Boot ............................[Enabled ]
Num Lock After Boot ....................[Enabled ]
Memory Test ............................[Disabled]
Configuration Table ....................[Enabled ]

Boot Sequence
   1 st  [Floppy Disk]
   2 nd [Hard Disk]
   3 rd  [CD-ROM]

Boot from LanDesk Service Agent ........[Disabled]

↑↓ = Move Highlight Bar,  → ← = Change Setting, F1 = Help

Fast Boot (arranque rápido)

El ajuste Auto  arranca el sistema rápidamente al ignorar ciertas
rutinas del POST. Seleccione Disabled para que el sistema se
arranque de manera normal.

Silent Boot (arranque silencioso)

Al activar este parámetro, el BIOS aparece en el modo gráfico y sólo
muestra un logo durante el POST y arranque. Luego la pantalla
mostrará la señal del sistema operativo (tal como DOS) o un logo (tal
como Windows 95). Si ocurre un error durante el arranque la imagen
se cambiará al modo de texto.
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Aun cuando el ajuste sea Enabled , sólo tendrá que presionar  para
cambiar al modo de texto. Luego oirá un pitido que indicará que el
teclado ha sido activado.

Si este parámetro es definido Disabled , el BIOS estará en el modo
de texto convencional en el cual podrán ser vistos los detalles del
inicio del sistema.

Num Lock After Boot (tecla Num Lock activada en
arranque)

El parámetro Num Lock After Boot  activa la función de la tecla
Num Lock a partir del arranque. El ajuste predeterminado es
Enabled .

Memory Test (análisis de memoria)

Si este parámetro es definido Enabled , la memoria RAM será
analizada cada vez que se arranque el sistema. Si la desactiva, la
memoria RAM no será analizada. El ajuste predeterminado es
Disabled.

Configuration Table (tabla de configuración)

Este parámetro permite mostrar la tabla de configuración luego del
POST pero antes de que el sistema operativo se cargue. La tabla de
configuración presenta un resumen de los dispositivos hardware y
ajustes BIOS detectados por la utilidad de configuración BIOS durante
el POST.

Boot Sequence (sequencia de unidad de arranque)

Este parámetro especifica la sequencia de búsqueda del sistema
operativo en las unidades de discos. El ajuste predeterminado es
disquetera, disco duro, y CD-ROM. Para cambiar el orden presione
las teclas de dirección  o .
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Boot from LanDesk Service Agent (arrancar desde servidor
remoto)

El LanDesk Service Agent es un agente de pre-arrancado que permite
arrancar el sistema desde el servidor de administración remoto. Este
parámetro le permite al Configuration Manager tomar control de la
configuración del sistema antes de que el sistema operativo del
sistema se arranque. El arranque remoto es muy útil al instalar,
reparar, o mejorar el sistema operativo del sistema y otros programas
de aplicación instaladas.

Defina este parámetro a Enabled  para que el sistema se arranque
desde el LanDesk Service Agent. De lo contrario seleccione
Disabled .



Utilidad de configuración BIOS 2-21

2.4 System Security
(seguridad del sistema)

La utilidad de configuración BIOS presenta una serie de
características de seguridad que impiden el acceso sin autorización al
sistema.

Entre en la utilidad BIOS y seleccione System Security .
Aparecerá la pantalla siguiente:

System Security Page 1/1

Disk Drive Control
  Floppy Drive ................. [   Normal     ]
  Hard Disk Drive .............. [   Normal     ]

Setup Password ................. [   None   ]
Power-on Password .............. [   None   ]
  Operation Mode ............... [   Normal     ]

↑↓ = Move Highlight Bar,  → ← = Change Setting, F1 = Help

2.4.1 Disk Drive Control
(control de unidades de discos)

Las características de control de unidades de discos controlan la
disquetera, o la función de arranque del disco duro para impedir la
cargada del sistema operativo o programas mientras que las otras
unidades de discos permanecen activas (es posible sólo en el modo
DOS).

La tabla 2-1 resume las funciones de los parámetros de control de las
unidades de discos.
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Tabla 2-1 Ajustes de control de unidades de discos

Floppy drive (disquetera)

Ajuste Descripción

Normal La disquetera funciona de manera
normal

Write Protect All Sectors Desactiva la función de escritura de
todos los sectores

Write Protect Boot Sector Desactiva la función de escritura sólo en
el sector de arranque

Hard disk (disco duro)

Ajuste Descripción

Normal El disco duro funciona de manera
normal

Write Protect All Sectors Desactiva la función de escritura en
todos los sectores

Write Protect Boot Sector Desactiva la función de escritura del
sector de arranque

2.4.2 Setup Password (contraseña de la utilidad de
configuración BIOS)

Este parámetro permite definir una contraseña que impide el acceso
sin autorización a la utilidad de configuración (Setup) BIOS.

Definición de la contraseña

1. Asegúrese de que el interruptor SW2 del S1 esté definido ON
(ignorar contraseña).
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No podrá entrar en la utilidad de
configuración BIOS si la contraseña Setup
Password no existe y si el interruptor SW2
del S1 está definido OFF (verificación de
contraseña activa).

El interruptor SW2 del S1 está definido ON
(ignorar contraseña) de manera
predeterminada.

2. Entre en la utilidad de configuración BIOS y seleccione System
Security.

3. Ilumine el parámetro Setup Password y presione las teclas  o
. La señal de la contraseña aparecerá en pantalla:

4. Escriba la contraseña. La contraseña puede contener hasta 7
carácteres.

Tenga cuidado al escribir la contraseña ya
que las letras escritas no aparecerán en
pantalla.

5. Presione . Aparecerá un mensaje que solicita vuelva a
escribir la contraseña para confirmarla.

6. Vuelva a escribir la contraseña y presione .
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Después de definir la contraseña, el sistema definirá de manera
automática el parámetro Setup Password  a Present .

7. Presione  para salir de pantalla System Security y retornar al
menú principal.

8. Presione  para salir de la utilidad de configuración BIOS.
Aparecerá en pantalla un mensaje que le preguntará si desea
guardar los cambios.

9. Seleccione Yes para guardarlos y rearrancar el sistema.

10. Durante el rearranque apague el sistema y ábralo.

11. Defina el interruptor SW2 del S1 a OFF para activar la función de
la contraseña.

La próxima vez que desee entrar en la utilidad de configuración BIOS
tendrá que escribir la contraseña.

Cambio o eliminación de la contraseña Setup Password

Si desea eliminar la contraseña Setup Password siga los pasos
siguientes:

1. Entre en la utilidad de configuracion BIOS y seleccione System
Security.

2. Ilumine el parámetro Setup Password.

3. Presione las teclas de dirección  o  para visualizar la
pantalla de la contraseña y escriba la nueva contraseña.

o

Presione las teclas de dirección  o  y seleccione None
(nada) para eliminar la contraseña existente.

4. Presione  para salir de la pantalla System Security y retornar
al menú principal.
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5. Presione  para salir de la utilidad de configuracion BIOS.
Aparecerá en pantalla un mensaje que le preguntará si desea
guardar los cambios.

6. Seleccione Yes para guardarlos.

Anulación de la contraseña Setup Password

Si se le olvidó la contraseña del Setup Password el usuario podrá
ajustar el hardware del sistema para anularla. Siga los pasos
siguientes para anular la contraseña Setup Password:

1. Apague el sistema y desconéctelo.

2. Abra el sistema y defina el interruptor SW2 del S1 a OFF para
anular la característica de verificación de la contraseña.

3. Encienda el sistema y entre en la utilidad de configuracion BIOS.
Esta vez la utilidad BIOS no preguntará por la contraseña.

El usuario puede cambiar o eliminar la
contraseña Setup Password al seleccionar
None. Consulte el procedimiento explicado en
la sección anterior.

2.4.3 Power-On Password
(contraseña de arranque)

Este parámetro define la contraseña del sistema, la cual impide que
personas sin autorización lo usen. Una vez que haya definido la
contraseña tendrá que escribirla cada vez que arranque el sistema.

Para definir Power-On password  entre en la utilidad de configuración
BIOS, seleccione la sección System Security e ilumine este
parámetro. Siga el mismo procedimiento usado para definir la
contraseña Setup Password.
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Asegúrese de definir el interruptor SW2 del
S1 a OFF para activar la contraseña de
arranque.

Operation Mode (modo operativo)

Este parámetro activa o desactiva la petición de la contraseña. Al
definirlo Normal , la contraseña será solicitada en el arranque. Cuando
es definido Keyboard Lock , la pantalla de la contraseña no
aparecerá pero el teclado estará bloqueado luego del arranque y así
permanecerá hasta que la contraseña sea escrita.
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2.5 Power Management (administración de
energía)

La sección Power Management permite configurar las características
de administración de energía.

La pantalla siguiente muestra la sección Power Management y sus
ajustes predeterminados:

Power Management Page 1/1

 Power Management Mode .............. [Enabled ]
 IDE Hard Disk Standby Timer ..... [Off] Minute(s)
 System Sleep Timer .............. [Off] Minute(s)
   Sleep Mode .................... [----]

 Power Switch < 4 Sec. ............... [Power Off]

*ACPI BIOS ........................... [Disabled]

 System wake-up event

   Modem Ring Indicator .............. [Enabled ]

↑↓ = Move Highlight Bar,  → ← = Change Setting, F1 = Help

2.5.1 Power Management Mode (modo
administración de energía)

Este parámetro permite reducir el consumo de energía. Al activar este
parámetro se pueden configurar el disco duro IDE y los cronómetros
del sistema. Al definirlo Disabled  se desactivará la característica de
administración de energía y todos los cronómetros.
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IDE Hard Disk Standby Timer
(cronómetro Standby del disco duro IDE)

Este parámetro permite que el disco duro entre en el modo Standby
luego de un período de inactividad definido por el usuario (entre 1 y 15
minutos). Al volver a usar el disco duro, éste se encenderá entre 3 y 5
segundos (dependiendo del tipo de disco duro usado). Defina este
parámetro a Off  si su disco duro no soporta esta función.

System Sleep Timer (cronómetro dormir sistema)

Este parámetro pone al sistema en un modo de ahorro de energía
luego de que se cumpla el período de inactividad especificado.
Cualquier actividad sobre el teclado, ratón, o en los canales IRQ hará
que el sistema se encienda.

SLEEP MODE (MODO DORMIR)

Este parámetro especifica el modo de ahorro de energía en el cual el
sistema entrará luego de que se cumpla el período de inactividad
especificado necesario para entrar en el modo de ahorro de energía.
Los modos son Standby  y Suspend. Cualquier actividad sobre el
teclado, ratón, o en los canales IRQ hará que el sistema se encienda.

2.5.2 Power Switch < 4 sec. (Interruptor de
apagado al presionarlo por menos de 4
segundos)

Al definir este parámetro a Power-off,  el sistema se apagará si el
interruptor de encendido es presionado. Cuando se define Suspend ,
el sistema entrará en el modo Suspend.
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2.5.3 ACPI BIOS

La característica ACPI (Advanced Configuration and Power Interface o
configuración avanzada e interfaz de energía) activa el sistema
operativo para monitorear y controlar la cantidad de energía
suministrada a cada dispositivo del sistema. Al ser activado, ACPI usa
el OS (sistema operativo) para apagar los dispositivos periféricos
(tales como la unidad CD-ROM) que no estén siendo usados. El
ajuste predeterminado es Disabled.

El sistema operativo Windows 98 (nombrado
Memphis) soporta la característica ACPI.

2.5.4 System Wake-up Event (eventos que
reanudan al sistema)

Este parámetro especifica la actividad que reanudará el sistema a su
estado normal.

Modem Ring Indicator (indicador de llamada módem)

Al activar este parámetro a Enabled , cualquier actividad en el
facsímil/módem para reanudar el sistema a partir del modo Sleep.
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2.6 Advanced Configuration
(configuración avanzada)

La sección Advanced Configuration sólo está
disponible en el nivel Advanced.

La selección Advanced Configuration  configura la memoria
del sistema, periféricos integrados, y dispositivos PCI.

No cambie estos ajustes porque puede dañar
el sistema. Sólo técnicos cualificados pueden
cambiar los parámetros de la sección
Advanced Configuration.

La pantalla siguiente muestra los parámetros de la sección Advanced
Configuration:

Advanced Configuration Page 1/1

*Internal Cache ..................... [Enabled ]
*External Cache ..................... [Enabled ]
*Cache Scheme ....................... [Write Back]

*Memory at 15MB-16MB Reserved for .. [System]
*Memory Parity Mode ................. [Disabled]

*C8000h - DFFFh Shadow .............. [Disabled]

¾*Onboard Peripheral Configuration
¾*PnP/PCI System Configuration

↑↓ = Move Highlight Bar,  → ← = Change Setting, F1 = Help
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2.6.1 Internal Cache (Caché interna)

Este parámetro activa o desactiva la memoria Caché de primer nivel
la cual está integrada en la CPU. El ajuste predeterminado es
Enabled .

2.6.2 External Cache (Caché externa)

Este parámetro activa o desactiva la memoria Caché externa. El
ajuste predeterminado es Enabled .

2.6.3 Cache Scheme (esquema de Caché)

Este parámetro define la memoria Cache al modo Write-through
o Write-back . Write-back  (escritura recurrente) actualiza la
memoria Caché pero no la memoria principal cuando sucede una
instrucción de escritura. La memoria es actualizada sólo cuando
existan inconsistencias entre la memoria Caché y la memoria
principal. Write-through  (escritura completa) actualiza la
memoria Caché y la memoria principal simultáneamente cada vez que
suceda una instrucción de escritura.

2.6.4 Memory at 15MB-16MB Reserved For
(memoria entre 15 MB y 16 MB reservada)

Este espacio de memoria específico es reservado para el uso del
sistema o tarjetas de expansión para evitar conflictos entre las
direcciones del sistema y las de las tarjetas de expansión.

Ciertas tarjetas VGA requieren el ajuste de
este parámetro. Antes de ajustar este
parámetro lea el manual de la tarjeta VGA.
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2.6.5 Memory Parity Mode

Este parámetro activa o desactiva las características ECC y revisión
de paridad. Seleccione Parity  para activar la revisión de paridad.
Seleccione ECC para permitirle al BIOS que no solo detecte pero
también corrija errores en los datos.

Desactive este parámetro si desea ignorar estas funciones.

2.6.6 C8000h - DFFFF Shadow (RAM Shadow en
C8000h-DFFFF)

Este parámetro permite hacer un Shadow en el rango de dirección
C8000h-DFFFF para permitir que las funciones ROM de las tarjetas
de expansión se ejecuten directamente desde la RAM Shadow.
Ciertas tarjetas de expansión Legacy ISA LAN requieren la
desactivación de este parámetro para que puedan ser usadas. En
este caso defina este parámetro a Disabled.
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2.6.7 Onboard Peripheral Configuration
(configuración de periféricos integrados)

La sección Onboard Peripheral Configuration permite configurar los
puertos de comunicación y dispositivos integrados. Seleccione este
parámetro desde la sección Advanced Configuration para que
aparezca la pantalla siguiente:

Onboard Peripheral Configuration Page 1/1

*Floppy Disk Controller ............ [Enabled ]
*IDE Controller .................... [Both    ]
*PS/2 Mouse Controller ............. [Enabled ]
*USB Host Controller ............... [Disabled]
   *USB Legacy Mode ................ [--------]
*Onboard Audio Chip ................ [Enabled ]
*Onboard Ethernet Chip ............. [Enabled ]

¾*Onboard Serial/Parallel Port Settings

↑↓ = Move Highlight Bar,  → ← = Change Setting, F1 = Help

Floppy Disk Controller (controlador de disquetera)

Este parámetro activa o desactiva el controlador de disquetera
integrado.

IDE Controller (controlador IDE)

Defina este parámetro a Primary  para activar solamente el
controlador IDE primario, Secondary  para activar solamente el
controlador IDE secundario, Both para activar los controladores IDE
primario y secundario, o Disabled para desactivar todos los
controladores IDE.
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PS/2 Mouse Controller (controlador del ratón PS/2)

Este parámetro activa o desactiva el controlador integrado para el
ratón PS/2.

USB Host Controller (controlador host USB)

Este parámetro activa o desactiva el controlador USB (bus serial
universal) integrado. Al ser activado se puede usar la función USB. Al
desactivarlo no se podrá usar la función USB.

USB LEGACY MODE (MODO LEGACY USB)

Al activar esta función se puede usar un teclado USB en el entorno
DOS. Al definirlo Disabled  se desactiva la función del teclado USB
en el entorno DOS.

Onboard Audio Chip (chip de sonido integrado)

Este parámetro activa y desactiva el controlador de sonido integrado.
Si tiene una tarjeta de sonido integrada en el sistema tendrá que
desactivar este parámetro para poder usar la tarjeta de sonido.

Onboard Ethernet Chip (chip Ethernet integrado)

Este parámetro activa y desactiva el controlador de red integrado.
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Onboard Serial/Parallel Port Settings (ajustes de los puertos
integrados serial/paralelo)

La sección Onboard Serial/Parallel Port Settings permite configurar los
puertos de comunicación y dispositivos integrados. Seleccione esta
sección y aparecerá la pantalla siguiente:

Onboard Serial/Parallel Port Settings Page 1/1

*Serial Port 1 ..................... [Enabled ]
   *Base Address ................... [3F8h]
   *IRQ ............................ [ 4 ]
*Serial Port 2 ..................... [Enabled ]
   *Base Address ................... [2F8h]
   *IRQ ............................ [ 3 ]
*Parallel Port ..................... [Enabled ]
   *Base Address ................... [378h]
   *IRQ ............................ [ 7 ]
   *Operation Mode ................. [EPP]
     *ECP DMA Channel .............. [ - ]

↑↓ = Move Highlight Bar,  → ← = Change Setting, F1 = Help

Serial Port 1 (puerto serial 1)

Este parámetro activa o desactiva el puerto serial 1.

BASE ADDRESS (DIRECCION BASE)

Esta función permite definir la dirección lógica básica para el puerto
serial 1. Las opciones son:

• 3F8h

• 2F8h

• 3E8h

• 2E8h
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IRQ

Esta función asigna una interrupción al puerto serial 1. Estas opciones
son IRQ 4 y 11.

Serial Port 2 (puerto serial 2)

Este parámetro activa o desactiva el puerto serial 2.

BASE ADDRESS (DIRECCION BASE)

Esta función permite definir la dirección lógica básica para el puerto
serial 2. Las opciones son:

• 3F8h

• 2F8h

• 3E8h

• 2E8h

IRQ

Esta función asigna una interrupción al puerto serial 2. Estas opciones
son IRQ 3 y 10.

Los parámetros Base Address y IRQ pueden
ser configurados sólo si se activan los
parámetros Serial Port.
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Parallel Port (puerto paralelo)

Este parámetro activa o desactiva el puerto paralelo.

BASE ADDRESS (DIRECCION BASE)

Esta función permite definir la dirección lógica básica para el puerto
paralelo. Las opciones son:

• 3BCh

• 378h

• 278h

IRQ (DIRECCION BASE)

Esta función permite definir la dirección lógica básica para el puerto
paralelo. Las opciones son IRQ 5 y 7.

Los parámetros Base Address y IRQ pueden
ser configurados sólo si se activa el
parámetro Parallel Port

Si se instala una tarjeta de expansión con un
puerto paralelo y se produce un conflicto con
la dirección del puerto integrado en la tarjeta
principal, aparecerá una advertencia en
pantalla.

Verifique la dirección del puerto paralelo
sobre la tarjeta de expansión y cámbiela por
una que no cree conflictos.
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OPERATION MODE (MODO DE OPERACION)

Este artículo permite definir el modo de operación del puerto paralelo.
La tabla 2-2 lista los diferentes modos de operación disponibles para
el puerto paralelo.

Tabla 2-2 Ajustes del modo de operación del puerto paralelo

Ajuste Función

Standard Parallel Port
(SPP)

Permite una velocidad de operación
normal en una sola dirección

Standard & Bidirectional Permite una velocidad de operación
normal en doble dirección

Enhanced Parallel Port
(EPP)

Permite una operación a la velocidad
máxima de manera bidireccional

Extended Capabilities
Port (ECP)

Permite que el puerto paralelo funcione
en el modo bidireccional a una
velocidad superior a la máxima
velocidad de transferencia de datos

ECP DMA CHANNEL (ECP DE CANAL DMA)

Este parámetro es activado sólo si se selecciona Extended
Capabilities  Port (ECP)  como el modo de operación. Este
parámetro permite seleccionar el canal DMA 1 o 3 para el puerto
paralelo ECP (de acuerdo a lo requerido por Windows 95.)
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2.6.8 PnP/PCI System Configuration (configuración
del sistema PnP/PCI)

Esta sección permite definir los ajustes para los dispositivos PCI. Al
seleccionar esta sección aparecerá la pantalla siguiente.

PnP/PCI System Configuration Page 1/1

*PCI IRQ Setting ..........[  Auto  ]

INTA INTB INTC INTD
*PCI Slot 1..............[--] [--] [--] [--]
*PCI Slot 2..............[--] [--] [--] [--]
*PCI Slot 3..............[--] [--] [--] [--]
*PCI Slot 4..............[--] [--] [--] [--]

*PCI IRQ Sharing ............ [No ]
*VGA Palette Snoop ......... [Disabled]
*Graphics Aperture Size ..... [64] MB
*Plug and Play OS ........... [Yes]
*Reset Resource Assignments . [No ]

↑↓ = Move Highlight Bar,  → ← = Change Setting, F1 = Help

PCI IRQ SETTING (AJUSTE DEL IRQ PCI)

Seleccione Auto  para que la utilidad de configuración BIOS configure
los dispositivos PnP (plug-and-play) instalados en el sistema.

Consulte el manual de la tarjeta PCI para
mayores detalles técnicos.
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PCI Slots (Ranuras PCI)

Cuando se define el parámetro PCI IRQ Setting, estos parámetros
especificarán el interruptor auto-asignado a cada dispositivo PCI. Si el
parámetro PCI IRQ Setting es definido Manual, tendrá que definir el
interruptor para cada uno de los dispositivos PCI.

PCI IRQ SHARING (IRQ PCI COMPARTIDO)

Si se define este parámetro a Yes se podrá asignar el mismo IRQ a
dos dispositivos diferentes. Para desactivar esta función seleccione
No.

Si no tiene suficientes IRQ disponibles para
el resto de los dispositivos se recomienda
que active este parámetro.

VGA PALETTE SNOOP (TÉCNICA SNOOP DE PALETA VGA)

Si tiene instaladas más de una tarjeta VGA, este parámetro le
permitirá usar la técnica “snooping“ de paleta.

La función “snoop“ de paleta VGA permite que los registros de paleta
de control (CPR) administren y actualicen la VGA RAM DAC
(convertidor análogo digital, un almacenaje de datos a color) para
cada tarjeta VGA instalada en el sistema. El proceso de “snooping“ le
permite al CPR enviar una señal a todas las tarjetas VGA para que
ellas puedan actualizar sus DAC RAM individuales. La señal se
transmite através de las tarjetas contínuamente hasta que todas las
RAM DAC se actualicen. Esto permite la visualización de múltiples
imágenes en pantalla.

Ciertas tarjetas VGA tienen ajustes específicos
para esta característica. Revise su tarjeta VGA
antes de ajustar este parámetro.
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Graphics Aperture Size (tamaño de apertura gráfica)

Este parámetro especifica un área en la memoria del sistema que
será reservada para el Accelerated Graphics Port (AGP). AGP es un
diseño de bus nuevo que le permite al sistema soportar aplicaciones
3D al acelerar el bus VGA e incrementar el ancho de banda.

Se recomienda que no modifique el ajuste
predeterminado de este parámetro.

PLUG AND PLAY OS (SISTEMA OPERATIVO CON PNP)

Al definir este parámetro a Yes, el BIOS iniciará sólo los dispositivos
PnP de arranque tales como las tarjetas SCSI. Al definirlo No, el BIOS
iniciará todos los dispositivos PnP, sean o no de arranque tales como
las tarjetas de sonido.

Defina este parámetro a Yes sólo si su sistema
operativo es Windows 95.

RESET RESOURCE ASSIGNMENTS (RECONFIGURAR ASIGNACION DE
RECURSOS)

Defina este parámetro a Yes para evitar conflictos IRQ entre las
tarjetas de expansión ISA con PnP o sin PnP. Este parámetro limpiará
todas las asignaciones de recursos y le permitirá al BIOS que las
reasigne para todos los dispositivos PnP la próxima vez que arranque
el sistema. Luego de limpiar los datos de los recursos el parámetro se
definirá No.

Consulte la sección 1.10.3 que explica la instalación y configuración
de las tarjetas de expansión ISA.
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2.7 Exit Setup Utility (salida de utilidad de
configuración BIOS)

Para salir de la utilidad de configuración BIOS seleccione Exit Setup
Utility desde el menú principal. Aparecerá la pantalla siguiente:

Exit Setup Utility Page 1/1

Save CMOS Settings and Exit
Load Previous Settings and Exit

Load Default Settings

Save CMOS Settings
Load Previous Settings

↑↓←→ = Move highlight bar, ↵ = Select,Esc = Back to Main Menu

2.7.1 Save CMOS Settings and Exit (guardar
ajustes en CMOS y salir)

Seleccione este parámetro si desea guardar los cambios hechos y
luego salir de la utilidad de configuración BIOS.

2.7.2 Load Previous Settings and Exit (cargar
ajustes previos y salir)

Seleccione este parámetro si desea cancelar los cambios hechos,
recargar los ajustes previos, y luego salir de la utilidad de
configuración BIOS.
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2.7.3 Load Default Settings (cargar ajustes
predeterminados)

Este parámetro carga los ajustes predeterminados para este sistema
que presentan la configuración óptima. Presione  para regresar al
menú principal.

2.7.4 Save CMOS Settings (guardar ajustes en el
CMOS)

Seleccione este parámetro para guardar los cambios recién hechos
en la utilidad de configuración BIOS dentro del chip CMOS. Presione

 para regresar al menú principal.

2.7.5 Load Previous Settings (cargar ajustes
previos)

Seleccione este parámetro para cancelar los cambios hechos y
recargar los ajustes previos de la utilidad de configuración BIOS.
Presione  para regresar al menú principal.
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